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Diamantscheiben für Gips / Diamond discs for gypsum

Diamanten-Labor / Diamond Burs - Laboratory

1.26 NTI-Kahla GmbH • Rotary Dental Instruments Tel. +49(0)36424-573-0
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Diamantscheiben • Diamond Discs • Disques diamantés

Größe/ Size/ taille
Belegung/ Coating
granulation

Kopf/ Head Length /
longueur mm

ø 1/10 mm

B mm

L mm

300

3,00

0,30

400

3,00

0,30

Flex
807 104 ...

321

Shank ISO
HP 807.104. ... 321.524.300 321.524.400

opt. 20.000 rpm

1

405 .oN OSImµ 03nifrepuS/enifrepuS/niefrepuSenuaj eugaB/gniR wolleY/gniR rebleG

415 .oN OSImµ 05niF/eniF/nieFeguor eugaB/gnir deR/gniR retoR

425 .oN OSImµ 001dradnatS/dradnatS/dradnatSeuelb eugaB/gnir eulB/gniR reualB

Diamantscheibe für Sägestümpfe
aus Gips, randgesintert
zum Trennen von Zahnkränzen bei
Gipsmodellen.

Plaster diamond discs with sintered
rim for dies, tooth arch 
separation on plaster models.

Disque diamanté pour plâtre, avec
bord diamanté dans la masse, 
pour dies, pour la séparation des arcades
dentaires dans les modèles en plâtre.

Die Perforation des diamantierten Arbeitsbereiches erhöht die
Selbstreinigungseigenschaften der Scheibe. Dadurch verschmiert
die Scheibe nicht und ist für feuchten Gips geeignet.

The diamond-coated working area is perforated to increase 
the self-cleaning properties of the disc. This prevents the disc from
clogging and allows it to be used on moist plaster.

Les perforations de la partie travaillante diamantée du disque
augmentent sa capacité de séparation. 
Ainsi, le disque ne bourre pas et est utilisable sur plâtre humide.

Größe/ Size/ taille
Belegung/ Coating
granulation

Kopf/ Head Length /
longueur mm

ø 1/10 mm

B mm

L mm

300

3,0

0,24 

450

4,5

0,24

Flex 
806 104 ...

365 
Diamantscheiben für Gips

Diamond Discs for Plaster 

Disque diamanté pour plâtre

Shank ISO

HP 806.104. ... 365.524.300 365.524.450
opt. 20.000 rpm

1

806.104.365.524.450
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Diamantscheiben • Diamond Discs • Disques diamantés

Größe/ Size/ taille
Belegung/ Coating
granulation

Kopf/ Head Length /
longueur mm

ø 1/10 mm

B mm

L mm

300

3,00

0,30

400

3,00

0,30

Flex
807 104 ...

321

Shank ISO
HP 807.104. ... 321.524.300 321.524.400

opt. 20.000 rpm

1

405 .oN OSImµ 03nifrepuS/enifrepuS/niefrepuSenuaj eugaB/gniR wolleY/gniR rebleG

415 .oN OSImµ 05niF/eniF/nieFeguor eugaB/gnir deR/gniR retoR

425 .oN OSImµ 001dradnatS/dradnatS/dradnatSeuelb eugaB/gnir eulB/gniR reualB

Diamantscheibe für Sägestümpfe
aus Gips, randgesintert
zum Trennen von Zahnkränzen bei
Gipsmodellen.

Plaster diamond discs with sintered
rim for dies, tooth arch 
separation on plaster models.

Disque diamanté pour plâtre, avec
bord diamanté dans la masse, 
pour dies, pour la séparation des arcades
dentaires dans les modèles en plâtre.

Die Perforation des diamantierten Arbeitsbereiches erhöht die
Selbstreinigungseigenschaften der Scheibe. Dadurch verschmiert
die Scheibe nicht und ist für feuchten Gips geeignet.

The diamond-coated working area is perforated to increase 
the self-cleaning properties of the disc. This prevents the disc from
clogging and allows it to be used on moist plaster.

Les perforations de la partie travaillante diamantée du disque
augmentent sa capacité de séparation. 
Ainsi, le disque ne bourre pas et est utilisable sur plâtre humide.

Größe/ Size/ taille
Belegung/ Coating
granulation

Kopf/ Head Length /
longueur mm

ø 1/10 mm

B mm

L mm

300

3,0

0,24 

450

4,5

0,24

Flex 
806 104 ...

365 
Diamantscheiben für Gips

Diamond Discs for Plaster 

Disque diamanté pour plâtre

Shank ISO

HP 806.104. ... 365.524.300 365.524.450
opt. 20.000 rpm

1

806.104.365.524.450

Ausführung /
style
FLEX

Ausführung /
style
FLEX

Ausführung /
style
FLEX

Ausführung /
style
FLEX

Schaft / shank
Belegung / coating

Körnung / Grit
C ( in mm)

Perforation
Ø ( 1/10  mm)

REF

1
HP
3,0

randgesintert / sintered on the rim
0,3

300
D300F

Schaft / shank
Belegung / coating

Körnung / Grit
C ( in mm)

Perforation
Ø ( 1/10  mm)

REF

1
HP
3,0

randgesintert / sintered on the rim
0,3

400
D400F

Schaft / shank
Belegung / coating

Körnung / Gritg
C ( in mm)

Perforation
Ø ( 1/10  mm)

REF

1
HP
4,5

0,35
Z1

450
D450F

Schaft / shank
Belegung / coating

Körnung / Grit
C ( in mm)

Perforation
Ø ( 1/10  mm)

REF

1
HP
4,5

0,35
Z1

300
D300F

20.000 min-1

20.000 min-1

20.000 min-1

20.000 min-1

Diamantscheibe für Sägestümpfe aus Gips, 
randgesintert
Diamond discs for saw stumps of gypsum,
sintered on the rim

zum Trennen 
von Zahnkränzen 
bei Gipsmodellen

for separating 
of dental crowns 
by gypsum models

Die Perforation des diamantierten Arbeitsbereiches 
erhöht die Selbstreinigungseigenschaften der Scheibe.
Dadurch verschmiert die Scheibe nicht und ist für 
feuchten Gips geeignet.

The perforation of diamond working area increases 
the self-cleaning properties of the disc.
As a result no smearing of the disc and suitable 
for damp gypsum
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